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• 1 INTRODUCTION

1.1 GLOSSAIRE



Ordinateur de plongée 
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• 2 MENUS, RÉGLAGES 
 ET FONCTIONS 

Ce chapitre décrit en détail tous les menus, 
réglages et fonctions de l'ordinateur de 
plongée Puck Pro. 

Le Puck Pro est toujours en mode pré-plongée 
lorsqu'on le met en marche. À partir de là, 
appuyer sur le bouton vous permet de faire 
dé�ler la séquence de menus suivante�: 

- MOdE�: vous permet de régler l'ordinateur 
sur le mode air, Nitrox ou «�bottom timer�» 
(profondimètre),

- SEt (réglages)�: vous permet de visualiser 
et modi�er tous les réglages relatifs à 
l'ordinateur de plongée,

- LOG
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2.2.1.5 UN:tS �UNITÉS�

Vous pouvez choisir entre les unités métriques 
(profondeur en mètres, températures en °C) et 
impériales. (profondeur en pieds, température 
en °F).

2.2.1.6 FASt �REMONTÉE RAPIDE�

Une remontée rapide (incontrôlée) est 
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Lorsque le plongeur atteint une profondeur 
à laquelle la ppO2 du mélange gazeux inspiré 
dépasse la limite maximale indiquée au 
réglage correspondant (de 1,2 à 1,6�bar), une 
alarme sonore se déclenche, la profondeur 
actuelle se met à clignoter et la valeur de la 
MOD s'af�che à la droite de la profondeur 
actuelle.

L'alarme continue jusqu'à ce que le plongeur 
ait suf�samment remonté pour que la ppO 2 
revienne dans les limites programmées. 
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3.5 PLONGÉE AVEC PLUS D'UN 
MÉLANGE GAZEUX
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